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— RELE AD ALTA VELOCITA: oltre 500 operaz./ sec. ~ CONTATTO A FILM DI MERCURIO ESENTE DA RIMBALZO 
—~ BASSO ASSORBIMENTO: 80 mW tipi monostabili ~ 4XA (normalmente aperto) con portata 24 W - 22 VA 

| 40 mW tipi bistabili — ESECUZIONE SIGILLATA CON SCHERMO MAGNETICO 

~ MONOSTABILI E BISTABILI ~ ZOCCOLATURA DI! TIPO MODULARE DIP 16 piedini IC 


~ CONTATTO 1XU - PORTATA max 20 W - 33 VA. 


ESECUZIONE SIGILLATA 


TIP! PER RESIST. 
hd CIRCUITI — BOBINA 
DRY ohm 
MONOSTASBILI 
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— RELE EXTRACOMPATTO AD ALTA SENSIBILITA 

—~ CONTATTI 1XU CON PORTATA 3 Amp. 250 Vca o 30 Vcc 
90 W 750 VA 

~ VITA MECCANICA: 10.000.000 di operazioni 


RELE A 1 SCAMBIO RESISTEN 
PER CC ECA BOBINA ohm 
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— RELE EXTRACOMPATTO ADATTO PER IMPIEGHI AD ALTA 
DENSITA DI MONTAGGIO 


» .3 CONTATTI 1XU e 2XU, CON PORTATA 2 Amp. 125 Vca 0 30 Vcc 
_ 60 W 125 VA 

— VITA MECCANICA: 10.000.000 di operazioni 
~ ZOCCOLATURA TIPO DIP 16 piedini |.C. 
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RELE A 2 SCAMBI 
PER CC 


RH-PS Zoccoli per reed 


relé - piedini a saldare 
compreso molla 
bloccaggio rele 





PER ULTERIOR! INFORMAZIONI TECNICHE RICHIEDERE LE DOCUMENTAZIONI SPECIFICHE 





